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野外使用に関する注意点 
業務用製氷機を屋外で使用される場合はテントなどの直射日光をさ 

えぎれる設備の下で使用してください。 

また雨天時や湿度が非常に高い場合には屋外では使用しないでくだ

さい。故障の原因となります。 

 

 

周囲が 0℃以下になる環境で使用する場合の注意点 

周囲温度が 0℃以下になる環境で製氷機を使用する場合、下記の使

用方法を守って下さい。下記の使用方法を守らずに製氷機が故障し

てしまった場合、修理代をいただきます。 

 
1. 電源を切り、長時間製氷機を使用しない場合、必ず水抜きを行っ

てください。水抜きを行わないと給水管が凍結し、故障してしま

うことがございます。 

2. 庫内の氷がいっぱいになり、さらに長時間、氷が消費されない状

況の場合、製氷機の電源を切り、水抜きを行ってください。長時

間製氷作業が行われないと、電源が入っていたとしても給水管の

水が凍り、製氷機が故障してしまうことがございます。 

 
※水抜きの方法は、取扱説明書の「返却時の梱包方法」を参照して

ください。 
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【初期設置手順】給排水ホース接続  
製氷機を使用するには、給排水ホースを製氷機に接続する必要がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意の長さの 

給水用ホース×１ 

排水用ホース×１ を

準備して下さい。 

※当店より、高機能ホースを購入された場合は、

任意の長さでホースを切ってください。 

【給水用ホースの長さ】 

水道の蛇口から製氷機設置場所までの距離よ 

り長くする 

【排水用ホースの長さ】 

製氷機設置場所から排水場所までの距離より

長くする 

※傾斜のない場所に排水用ホースを置く場

合、排水用ホースの長さは、2m 以下にし 

てください。水が逆流することがあります。 
 

 

 
給水用ホースを蛇口に取り付け、マイナスド

ライバーでホースバンドをきつく締めてくださ

い。 
 

 
 

 

 
 

 

 
給水用ホースを製氷機の吸水接続口に取り付

け、マイナスドライバーでホースバンドをき

つく締めてください。同様に排水用ホース

を製氷機の排水接続口に取り付けてくだ

さい。 
 

 

 

給水接続口 

排水接続口 



































































































 

返却時の注意点 
返却前に給排水口の水抜きを行ってください。水抜きを行わず製氷機が故障してし

まった場合、修理代を請求させていただきます。 
  

返却時の梱包方法  
 

 

 

•足踏みポンプの先端を給水口に差し込んでく

ださい。 

 

 

 

 
 

 

フロントカバーを外して 

リセットボタンを押してください。 

 

※フロントカバーの取り外しについては 

メーカー取扱説明書 15 ページをご覧く

ださい。 

 
 

 

 

•足踏みポンプで約 1 分間、給水口から

空気を送り込んでください。 

※この際、足踏みポンプの先端を給水口に差し込

み続けてください。 

給水口 



   

 【☓ 水皿が閉じた状態】       【◯ 水皿が開いた状態】 

                                    

 

 電源プラグを抜いて下さい。 

 フロントカバーを取り付けて下さい。 

   

リセットボタンを押した約40秒後に水皿が開きます。 

その後、電源スイッチをオフにしてください。 

  

庫内を必ず空の状態にしてください。 

※水や氷が入ったまま返却されますと、配送

中に漏れた水で、他のお荷物を濡らしてしまう

原因になります。配送中に他のお荷物に損害が

あ った場合、お客様に弁償していただく場合

がございます。 

・エアーポンプ 

・スコップ 

・備品袋 

を庫内に収納して下さい。 

【備品袋にいれるもの】 

 

・ホースバンド×3 

（チャック付き袋に入れて下さい） 

 

・マイナスドライバー 

 

・取扱説明書 



 ▼返却用の伝票を指定の位置に貼り付けてください。 

返却用伝票は弊社にてご用意させていただきます。 

梱包の箱に貼り付けてあります。 

  
 

 

据付工事を水道会社に依頼した場合の返却方法 

（フレキ管、塩化ビ管等で接続した場合）  
事前に水道会社に撤去工事のご依頼をお願いします。その際には 

製氷機の水抜き依頼も一緒に行ってください。 

 

水抜きの方法につきましては、メーカー取扱説明書の 19 ページ

に記載しておりますのでご依頼された水道会社に水抜きの方法をお

見せし、水抜きをご依頼して下さい。  

 
 

お届け時の伝票の下にある赤い伝票が 

返却用の伝票です。 
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